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MODEL „SLOVAKIA“

Kąt otwarcia 180°
Udźwig  20 kg na zawiasę
Grubość szkła 6 - 8 mm
Szerokość szkła maks.   700 mm

Skład kompletu
1 płyta montażowa 15 x 84 mm 
 z 3 otworami z pogłębieniem stożkowym 
 ø 5 mm rozstaw 70 mm
1  korpus zawiasy 60 x 55 mm
1  trzpień wewnętrzny ze stali nierdzewnej
2  wpustki tworzywowe
1  śruba zabezpieczająca ze stali nierdzewnej 
 M8 x 20 mm
1  tworzywowa przezroczysta podkładka 
 dystansowa do otworu ø 20 mm
1  tworzywowy pierścień zabezpieczający 
 do otworu ø 16 mm
3  przykrywki tworzywowe

Wykonanie
Brąz epoksydowany   15.25.050
Chrom 15.25.051
Kolor aluminium 15.25.052
Mat nikiel 15.25.053 
Biały epoksydowany 15.25.054
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Gumowa poduszka
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ZAWIASA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ 
DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY

MODEL „TREBISOV“

Kąt otwarcia 180°
Udźwig                  20 kg na zawiasę
Grubość szkła  6 - 8 mm
Szerokość szkła maks.   700 mm
 
Skład kompletu
2  stalowe cylindry ø 15 mm z trzpieniami 
 M8 x 40 mm do ramy drewnianej, 
 rozstaw 45 mm
1  korpus zawiasy 60 x 55 mm
1  trzpień wewnętrzny ze stali nierdzewnej
2  wpustki tworzywowe
1  śruba zabezpieczająca M8 x 20 mm
1 tworzywowa przezroczysta podkładka 
 dystansowa do otworu ø 20 mm
1  tworzywowy przezroczysty pierścień 
 ochronny do otworu ø 16 mm
3  przykrywki tworzywowe

Wykonanie
Brąz epoksydowany   15.25.000
Chrom    15.25.002
Kolor aluminium 15.25.001
Mat nikiel 15.25.003
Biały epoksydowany 15.25.004

ZAWIASA TRZPIENIOWA  
DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY

Gumowa poduszka

60
 

65
,6

 

C
-C

 4
5 

0 1 1 

M
in

. 2
9.

5 

15 

5 . 7 

16
 

0 4 

5 5 

5 3 

Z UWAGI NA PRZEPISY PATENTOWE ZAWIASY NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W SZKLE 
PRODUKOWANYM NA RYNEK NIEMIECKI

Z UWAGI NA PRZEPISY PATENTOWE ZAWIASY NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W SZKLE 
PRODUKOWANYM NA RYNEK NIEMIECKI

* Rekomendowany montaż w pomieszczeniach użytku prywatnego.

* Rekomendowany montaż w pomieszczeniach użytku prywatnego.
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4,5 mm

Height

adjustment

2,25 mm

Side adjustment

1. Assembly with adjustment washer

Recommendation 1

Bore hole 20 mm

3. Assembly with protection ring

Bore hole 16 mm

Side adjustment

4,5 mm

2,25 mm

Height

adjustment

2. Assembly with adjustment washer

Recommendation 2

Bore hole 20 mm
Transparent plastic 

height adjustment washer 

Transparent rubber 

protection ring

24,5
8,5 55

16

Screw M8 x 20

Wood frame

7
Glass 6 - 8 mm 

thickness

Max width 70 cm

Max weight 40 kg

 

Ø 20 mm

(1+2. Assembly with adjustment washer

Ø 16 mm

(3 Assembly with protection ring)
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Rubber

2 mm thickness

Rubber

2 mm thickness

24,5

Przezroczysta 

podk³adka dystansowa

z tworzywa

Przezroczysty pierœcieñ

zabezpieczaj¹cy z tworzywa

1. Monta¿ podk³adki dystansowej

mo¿liwoœæ 1 otwór ø 20 mm

2. Monta¿ podk³adki dystansowej

mo¿liwoœæ 2 otwór ø 20 mm

3. Monta¿ pierœcienia 

zabezpieczaj¹cego otwór ø 16 mm

4,5 mm

regulacja

wysokoœci

2,25 mm

regulacja

wysokoœci

regulacja boczna

Guma 
gruboœæ 2 mm

24,5

Œruba M8 x 20
Rama drewniana Guma 

gruboœæ 2 mm

Szk³o 

gruboœci 6 - 8 mm

Szerokoœæ max 70 cm

UdŸwig max. 40 kg

ø 20 mm

(1+2 monta¿ z podk³adk¹ dystansow¹ ø16 mm)

(3. monta¿ z pierœcieniem zabezpieczaj¹cym)

regulacja boczna

OPIS MONTAŻU PODKŁADKI DYSTANSOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIAS DO DRZWI
SZKLANYCH MODEL SLOVAKIA I TREBISOV
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MODEL „BELARUS“

Kąt otwarcia:  180°
Udźwig:               20 kg na zawiasę

Skład kompletu
2  cylindry stalowe ø 15 mm z trzpieniami 
 M8 x 40 mm 
 do ramy drewnianej
1  stalowy cylinder ø 15 mm rozstaw 44 mm 
 z trzpieniami M8 x 50 mm do drzwi
 drewnianych 
1  trzpień wewnętrzny ze stali nierdzewnej
2  wpustki tworzywowe
2  przykrywki plastikowe
1  śruba zabezpieczająca M4

Wykonanie
Brąz epoksyd    15.25.080
(inne kolory na zamówienie)

8.52

Ø15

61

Ø15

SAFETY SCREW M4

43,5
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8M
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ZAWIASA TRZPIENIOWA  
DO DREWNIANYCH DRZWI SAUNY

MODEL „ESTI“

Kąt otwarcia  180°
Udźwig:               20 kg na zawiasę

Skład kompletu
1  płyta montażowa ze znalu 15 x 84 mm 
 z 3 otworami z pogłębieniem stożkowym 
 ø 5 mm rozstaw 70 mm
1  stalowy cylinder ø 15 mm z trzpieniem 
 M8 x 50 mm do montażu w drzwiach
1  trzpień wewnętrzny ze stali nierdzewnej
2  wpustki tworzywowe
2  przykrywki tworzywowe
1  śruba zabezpieczająca M4

Wykonanie
Brąz epoksyd   15.25.070
(inne kolory na zamówienie)

ZAWIASA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ
DO DREWNIANYCH DRZWI SAUNY

8.52

Ø15

SAFETY SCREW M4

8M

35

40
51

Ø 5 mm

91

84

60,50

70

* Rekomendowany montaż w pomieszczeniach użytku prywatnego.

* Rekomendowany montaż w pomieszczeniach użytku prywatnego.
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ZAWIASA Z ODGIĘTYM RAMIENIEM 
DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY

MODEL „UKRAINE“

Wymiary 85 x 41 mm
Siła pociągnięcia 13 - 15 kg

Wykonanie
Korpus znalowy, sprężyna ze stali nierdzewnej
Brąz epoksyd   15.25.020
Chrom       15.25.021
Kolor aluminium   15.25.022
Stal. nierdz. szczotkowana 15.25.023 
Biały epoksyd 15.25.024

ZATRZASK ROLKOWY DO DRZWI SAUNY

66,8

19 41
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MODEL „SUOMI“

Kąt otwarcia 130°
Udźwig                20 kg na zawiasę 
Grubość szkła               8 mm
Szerokość szkła maks.    700 mm
2 otwory ø 12 mm do dodatkowego 
zabezpieczenia
Odległość środka otworu do krawędzi 
szkła 40 mm.

Skład kompletu
1  płyta montażowa ze znalu 25 x 50 mm 
 z 3 otworami z pogłębieniem stożkowym 
 ø 5 mm rozstaw 32 mm
1  znalowy korpus zawiasy 49,5 x 49,5 mm
1  trzpień wewnętrzny ze stali nierdzewnej
2  wpustki tworzywowe
1  śruba zabezpieczajaca M4
2  śruby zabezpieczające M8 x 12 mm,
 rozstaw otworów 25 mm

Wykonanie
Brąz epoksyd   15.25.060
Chrom 15.25.061
Kolor aluminium 15.25.062
Stal. nierdz. szczotkowana 15.25.063
Biały epoksyd 15.25.064

*  Rekomendowany montaż 
 w pomieszczeniach użytku prywatnego.

Zamknięcie

Otwarcie

130°
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Uszczelki

Śruba zabezpieczająca M4
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Szkło
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MODEL „DANIA“

Zakres regulacji rolki     0 - 7,5 mm

Montaż
Otwór      29 x 36 mm 
Rozstaw otworów bocznych   48 mm

Wykonanie
Korpus znalowy, rolka tworzywowa
Brąz epoksyd        15.25.031
Chrom        15.25.030

22

20

29

8,5

48

0-7,5

59

Roller can be 
adjusted by turning 
the screw

36

Bore

ZATRZASK ROLKOWY 
Z REGULACJĄ DO DRZWI SAUNY

ZATRZASK MAGNETYCZNY 
Z łbem 14 lub 22 mm, sześciokątnym

Wykonanie stal

Wymiary    M6 x 28 mm

Siła pociągnięcia  9,5 kg

Wykonanie  stal
Niklowany, 14 mm    # 15.25.010
Niklowany, 22 mm    # 15.25.009

PŁYTA ZACZEPOWA

Wymiary 35 x 27 mm

Z wkładką do szkła grubości 8 mm
Kolor aluminium  15.25.013
Nikiel    15.25.015
Chrom 15.25.017

Z wkładką do szkła grubości 6 mm
Kolor aluminium   15.25.014
Nikiel 15.25.016
Chrom 15.25.018

35

27

7,7

8,5

28 

M6 

22 

14
lub
22

ZATRZASK MAGNETYCZNY Z GWINTEM I ZWORĄ
DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY

śruba 
do regulacji rolki

Otwór


