
191
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62 

www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

ZAWIASA ”KLAP” ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 

Z CICHYM DOMYKIEM DO SZKŁA 8 - 12 MM

Zastosowanie
Do szklanych drzwi oraz kabin prysznicowych
Wymaga cięcia szkła. Z regulacją prędkości zamykania (cichy 
domyk). Konstrukcja samocentrująca

Samozamykająca od kąta  85°
Blokada otwarcia przy   90°
Kąt otwarcia    95°
Maksymalna szerokość drzwi 800 mm
Maksymalna wysokość drzwi 2400 mm
Nośność     45 kg
Do szkła o grubości   8 - 12 mm
Testowane zgodnie z normą EN1154: 130 000 cykli

Materiał
Stal nierdzewna 304

Skład jednego kompletu
1 szt. zawiasy z regulacją prędkości zamykania (dolna), 
    90 x 63 mm 
1 szt. płytki montażowej, 90 x 50 mm
1 szt. zawiasy zamykajacej (górna), 90 x 63 mm
1 szt. płytki montażowej, 90 x 50 mm
4 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 2 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 1,5 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 2 mm
8 szt. kołków montażowych ze śrubami
4 szt. zaślepek maskujących
1 szt. klucza ampulowego, 4 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany    15.24.240-0
Polerowany        15.24.240-9

Zawiasa dolna z regulacją 
PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA

Zawiasa górna

ZAWIASA HYDRAULICZNA
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Damping speed adjustment
Features
1. Closing range: 30 - 0° (non-adjustable) 

2. Closing range: 85°- 30° (adjustable)

3. Hold-open:  90°
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Charakterystyka

1. Zamykanie: 30° - 0° bez regulacji

4. Blokada otwarcia: 90° opcjonalnie

Regulacja prędkości zamykania

(szybciej) (wolniej)
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ZAWIASA ”KLAP” ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 

Z CICHYM DOMYKIEM DO SZKŁA 10 - 14 MM

Zastosowanie
Do szklanych drzwi oraz kabin prysznicowych 
Wymaga cięcia szkła. 
Z regulacją prędkości zamykania (cichy domyk). 
Konstrukcja samocentrująca

Samozamykająca od kąta  85°
Blokada otwarcia przy   90°
Kąt otwarcia    95°
Maksymalna szerokość drzwi 900 mm
Maksymalna wysokość drzwi 2400 mm
Nośność     65 kg
Do szkła o grubości   10 - 14 mm
Testowane zgodnie z normą EN1154: 130 000 cykli

Materiał
Stal nierdzewna 304

Skład jednego kompletu
1 szt. zawiasy z regulacją prędkości zamykania (dolna), 
   112 x 85 mm 
1 szt. płytki montażowej, 112 x 60 mm
1 szt. zawiasy zamykajacej (górna), 112 x 85 mm
1 szt. płytki montażowej, 112 x 60 mm
4 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 2 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 1,5 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 2 mm
8 szt. kołków montażowych ze śrubami
4 szt. zaślepek maskujących
1 szt. klucza ampulowego, 4 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany       15.24.245-0
Polerowany           15.24.245-9

Zawiasa dolna z regulacją 
PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA

Zawiasa górna

ZAWIASA HYDRAULICZNA
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Damping speed adjustment

Features
1. Closing range: 30 - 0° (adjust by valve B) 

2. Closing range: 65°- 30° (adjust by valve A) 

3. Closing range: 85°- 65° (non-adjustable)

4. Hold-open:  90° (optional)
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Regulacja prędkości zamykania

(szybciej) (wolniej)

Charakterystyka

1. Zamykanie: 30 - 0° regulator B

2. Zamykanie: 65 - 30° regulator A

3. Zamykanie: 85 - 65° bez regulacji

4. Blokada otwarcia: 90° opcjonalnie
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Damping speed adjustment
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Features
1. Closing range: 30 - 0° (non-adjustable) 

2. Closing range: 85°- 30° (adjustable)

3. Hold-open:  90°
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ZAWIASA ”KLAP” ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 

Z CICHYM DOMYKIEM DO SZKŁA 8 - 12 MM, 180°

Zastosowanie
Do szklanych drzwi oraz kabin prysznicowych 
Wymaga cięcia szkła. 
Z regulacją prędkości zamykania (cichy domyk). 
Konstrukcja samocentrująca

Samozamykająca od kąta  85°
Blokada otwarcia przy   90°
Kąt otwarcia    95°
Maksymalna szerokość drzwi 800 mm
Maksymalna wysokość drzwi 2400 mm
Nośność     45 kg
Do szkła o grubości   8 - 12 mm
Testowane zgodnie z normą EN1154: 130 000 cykli
 
Materiał
Stal nierdzewna 304

Skład jednego kompletu
1 szt. zawiasy z regulacją prędkości zamykania (dolna),
   90 x 55 mm 
1 szt. płytki montażowej szkło-ściana, 90 x 55 mm
1 szt. zawiasy zamykajacej (górna), 90 x 55 mm
1 szt. płytki montażowej szkło-ściana, 90 x 55 mm
4 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 2 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 1,5 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 2 mm
8 szt. zaślepek maskujących
1 szt. klucza ampulowego, 4 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany     15.24.243-0
Polerowany         15.24.243-9

Zawiasa dolna z regulacją 
PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA

Zawiasa górna

ZAWIASA HYDRAULICZNA

Regulacja prędkości zamykania Charakterystyka

1. Zamykanie: 30° - 0° bez regulacji

4. Blokada otwarcia: 90° opcjonalnie
(szybciej) (wolniej)



194
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62 

www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

ZAWIASA ”KLAP” ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 

Z CICHYM DOMYKIEM DO SZKŁA 10 - 14 MM, 180°

Zastosowanie
Do szklanych drzwi oraz kabin prysznicowych
Wymaga cięcia szkła. 
Z regulacją prędkości zamykania (cichy domyk). 
Konstrukcja samocentrująca

Samozamykająca od kąta  85°
Blokada otwarcia przy   90°
Kąt otwarcia    95°
Maksymalna szerokość drzwi 900 mm
Maksymalna wysokość drzwi 2400 mm
Nośność     65 kg
Do szkła o grubości   10 - 14 mm
Testowane zgodnie z normą EN1154: 130 000 cykli
 
Skład jednego kompletu:
1 szt. zawiasy z regulacją prędkości zamykania (dolna), 
   112 x 75 mm 
1 szt. płytki montażowej szkło-ściana, 112 x 75 mm 
1 szt. zawiasy zamykającej (górna), 112 x 75 mm 
1 szt. płytki montażowej szkło-ściana, 112 x 75 mm 
4 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 2 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 1,5 mm
2 szt. białych podkładek z polietylenu, gr. 2 mm
8 szt. zaślepek maskujących
1 szt. klucza ampulowego, 4 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany      15.24.248-0
Polerowany          15.24.248-9

Zawiasa dolna z regulacją 
PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA

ZAWIASA GÓRNA

ZAWIASA HYDRAULICZNA

Damping speed adjustment
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Features
1. Closing range: 30 - 0° (adjust by valve B) 

2. Closing range: 65°- 30° (adjust by valve A) 

3. Closing range: 85°- 65° (non-adjustable)

4. Hold-open:  90° (optional)
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Regulacja prędkości zamykania

Charakterystyka

1. Zamykanie: 30 - 0° regulator B

2. Zamykanie: 65 - 30° regulator A

3. Zamykanie: 85 - 65° bez regulacji

4. Blokada otwarcia: 90° opcjonalnie(szybciej) (wolniej)
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ZAWIASA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 “JUMP” 

Z CICHYM DOMYKIEM, NOŚNOŚĆ - 80 KG
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Sekcja cichego domyku

Sekcja blokady otwarcia

Charakterystyka
1. Domykanie:   30° - 0°

2. Cichy domyk:   90° - 30°

3. Szybkie zamykanie:   90° - 0°

4. Blokada otwarcia:   90°

Zastosowanie
Do szklanych drzwi.
Wymaga cięcia szkła. Z regulacją prędkości zamykania 
(cichy domyk). Konstrukcja samocentrująca

Cichy domyk 2      30-0°
Cichy domyk 1      90-30°
Blokada otwarcia      90°
Kąt otwarcia     120°
Maksymalna szerokość drzwi     1000/1300 mm
Maksymalna wyskokość drzwi    2400 mm
Nośność     80 kg
Do szkła o grubości   10 - 14 mm
 
Materiał
Stal nierdzewna 304

Skład jednego kompletu
1 szt. zawiasy 193 x 70 mm 
1 szt. płytki montażowej 137 x 52 mm
3 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 1 mm
1 szt. podkładki ze stali, gr. 2 mm
3 szt. kołków rozporowych Ø10 x 67 mm
3 szt. śrub M8 x 39 mm
1 szt. klucza ampulowego, 6 mm
1 szt. klucza ampulowego, 3 mm
1 szt. klucza ampulowego, 2 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany   15.24.270
Polerowany    15.24.270+275
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Zastosowanie
Do szklanych drzwi. 
Wymaga cięcia szkła. 
Z regulacją prędkości zamykania (cichy domyk). 
Konstrukcja samocentrująca

Cichy domyk     40° - 15°
Blokada otwarcia przy   140° - 90°
Samozamykająca od kąta  85° - 40°
Kąt otwarcia    140°
Maksymalna szerokość drzwi 1000/1300 mm
Maksymalna wysokość drzwi 2400 mm
Nośność     150 kg
Do szkła o grubości   10 - 15 mm
 
Materiał
Stal nierdzewna 304

Skład jednego kompletu
1 szt. zawiasy 177 x 79 mm 
1 szt. płytki montażowej 140 x 46 mm
2 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 1 mm
2 szt. podkładek z włókniny (bez azbestu), gr. 2 mm
3 szt. kołków rozporowych Ø10 x 67 mm
1 szt. klucza ampulowego, 5 mm
1 szt. klucza ampulowego, 4 mm
1 szt. klucza ampulowego, 3 mm
1 szt. klucza ampulowego, 2 mm

Nr katalogowy
Szczotkowany   15.24.262
Polerowany    15.24.263

ZAWIASA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 304 “JUMP” 

Z CICHYM DOMYKIEM, NOŚNOŚĆ - 150 KG
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Sekcja cichego domyku

Sekcja blokady otwarcia

Charakterystyka
1. Domykanie:    15° - 0° 

2. Cichy domyk:    40° - 15°

3. Szybkie zamykanie:   85° - 40°

4. Blokada otwarcia: 140° - 90°
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